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Задвижка 30лс76нж

Назначение

Задвижка 30лс76нж представляет собой запорное устройство, которое
применяют на трубопроводах с целью перекрытия потока транспортируемой
среды. Эта задача выполняется при помощи затвора, перемещаемого
перпендикулярно потоку. 
Данная задвижка рассчитана на работу со средами, температура которых
находится в пределах -40…+425 °C. Задвижка допускается к эксплуатации
при давлении, не превышающем 6,3 МПа.

Наименование детали

Задвижка фланцевая 30лс76нж ДУ-50

Задвижка фланцевая 30лс76нж ДУ-80

Задвижка фланцевая 30лс76нж ДУ-100

Задвижка фланцевая 30лс76нж ДУ-150

Задвижка фланцевая 30лс76нж ДУ-200

Задвижка фланцевая 30лс76нж ДУ-250

Задвижка фланцевая 30лс76нж ДУ-300

Технические характеристики задвижек 30лс76нж

Тип арматуры Задвижка

Материал корпуса Легированная сталь

Вид управления Ручное (маховик)

Материал уплотнительных поверхностей Сталь коррозионно-стойкая

Присоединение к трубопроводу Фланцевое

Рабочая среда Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты.

Давление 63 кг/см2

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 ХЛ1

Температура рабочей среды -60°С..+425°С

Температура окружающей среды -60°С..+40°С
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1. Гайка шлицевая: 40Х
2. Гайка ходовая: ЛС59-1
3. Маховик: 20ГЛ
4. Подшипник: шариковый упорный
5. Втулка сальника: 09Г2С
6. Гайка: 35Х
7. Болт откидной: 40Х
8. Ось: 40Х

Класс герметичности по ГОСТ 9544 «А»

Конструктивное исполнение клиновых фланцевых задвижек 30лс76нж

9. Сальниковое уплотнение: ТРГ
10. Крышка: 20ГЛ
11. Прокладка: ТРГ
12. Гайка: 35Х
13. Шпилька: 20Х13
14. Шпиндель: 14Х17Н2
15. Клин: 20ГЛ
16. Корпус: 20ГЛ

Габаритные и присоединительные размеры для задвижек 30лс76нж

DN D1 D2 D3 L n d H
Масса, кг

тип 1 тип 2

Задвижка 30лс76нж Ду50 102 175 135 250 8 22 440 27 25

Задвижка 30лс76нж Ду80 133 210 170 310 8 22 530 43 48

Задвижка 30лс76нж Ду100 156 250 200 350 8 26 600 61 73

Задвижка 30лс76нж Ду150 212 340 280 450 8 33 790 135 130

Задвижка 30лс76нж Ду200 285 405 345 550 12 33 980 225 208

Задвижка 30лс76нж Ду250 345 470 400 650 12 39 1130 336 334

Задвижка 30лс76нж Ду300 410 530 460 750 16 39 1142 460 450

Ресурсы и гарантия на задвижки 30лс76нж с выдвижным шпинделем

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Структурная схема задвижек стальных клиновых фланцевых 30лс76нж
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Срок консервации – 3 года

Срок службы – не менее 10 лет

Код ОКПД 2: 28.14.13.120

Изготовление и поставка по ТУ: 3741-001-22294686-2008
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